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סקירה כללית

מבט כללי

 כפתור איתות חירום

שעון

חיוויי מערכת

מחוונים

ממשק מידע לנהג

כפתור התנעה

 מתג מערכות בטיחות

 כפתור נטרול בקרת יציבות
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ızlı R
eferans Kılavuzu

Quick Reference Guide

Görsel Dizin

❚Dörtlü Flaşör Düğmesi

❚

❚

❚

❚

❚
Direksiyon Simidinin Ayarlanması (S202)

Soğutma Sistemi* (S223)

Klima Kontrol Sistemi* (S229)

❚MOTOR MARŞ/STOP Düğmesi (S182)

❚

❚ (Araç Denge Destek (VSA) Sistemi
Kapama) Düğmesi (S267)

❚ Arka Cam Rezistansı (S201)

❚

Saat (S144)

Sistem İkaz Lambaları (S96)

Göstergeler (S118)

Bilgi Ekranı* (S121)

Sürücü Bilgi Arayüzü* (S123)

❚

❚ Park Sensörü Sistemi Düğmesi* (S336)

Sağdan direksiyonlu tip

❚Güvenlik Destek Düğmesi* (S281, 323)

❚ Far Ayarı* (S191)

❚ Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi
Düğmesi* (S269)
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 כיוון פנסי חזית

 כפתור מערכת חיישן חניה

כפתור נטרול סייען בטיחות 
אקוסטי

כיוון הגה

מערכת בקרת אקלים

 מפשיר אדים אחורי
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 מגבים/ מתזים

כפתורי בקרת שיוט

) LKAS( כפתור מערכת סייען שמירת נתיב 

כפתור בקרת שיוט

 כפתור

 כפתור כיוון מרחק מהרכב מלפנים

) צופר )יש ללחוץ על האזור שסביב 

 פנסי חזית/  איתות
 אורות ערפל

 מגבים/ מתזים

 בקרת בהירות

בורר הילוכים ידני –

בורר הילוכים ידני +

 פנסי חזית/  איתות
 אורות ערפל

סקירה כללית
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Görsel Dizin
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❚

❚
❚

 Parlaklık Kontrolü (S199)

SIFIRLANABİLİR MESAFE ÖLÇER/SAAT Düğmesi* (S121, 144)

❚
Direk. Vites Değiştirme Kolları* (Vites Küçültme) (S254)

Direk. Vites Değiştirme Kolları* (Vites Büyütme) (S254)

❚ Farlar/  Sinyaller (S185, 186)

Sağdan direksiyonlu Afrika modelleri hariç

❚Sabit Hız Kontrol Düğmeleri* (S261)

❚SABİT HIZ KONTROL Düğmesi* (S259)

❚  Silecek/      Yıkama (S197)

 Sis Farları* (S189)

Soldan direksiyonlu modeller ve Afrika modelleri

❚

❚  Farlar/  Sinyaller (S185, 186)

Soldan direksiyonlu modeller ve Afrika modelleri

❚  Silecek/      Yıkama (S197)

 Sis Farları (S189)

Sağdan direksiyonlu Afrika modelleri hariç

❚

Tüm modeller

❚  Şerit Takip Sistemi (LKAS) Düğmesi*
(S308)

❚  Düğmesi* (S289)

❚
 Aralık Düğmesi* (S289)

Korna (       etrafındaki alana basın.)
❚
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סקירה כללית

תיבת נתיכים

כרית אוויר-נוסע

בורר הילוכים – תמסורת

מראה אחורית

כרית אוויר נהג

תיבת נתיכים

בקרת מראות חיצוניות

 מתגי חלונות חשמלים

 מתג נעילת דלתות

תא אחסון נהג

 ידית שחרור מכסה מנוע

 ידית שחרור דלתית פתח תדלוק

 כפתור ECON )מצב חיסכון(

 פתיחת תא מטען

מתג בלם חניה אלקטרוני

שקע אביזרים

תא כפפות
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❚Yolcu Tarafı İç Sigorta Kutusu A ve B*
(S463, 466)

❚Yolcu Ön Hava Yastığı (S51)

❚Vites Kolu
Sürekli Değişken Şanzıman*
(S250, 251)

❚
❚

❚
❚

Dikiz Aynası (S203)

Sürücü Ön Hava Yastığı (S51)

Sürücü Tarafı İç Sigorta Kutusu A (S458)

❚
❚

 Yan Ayna Kumandaları (S204)

Elektrikli Cam Düğmeleri (S176)

❚
       Merkezi Kilit Ana Düğmesi (S159)

Sürücü Yan Cebi (S220)

❚
❚

❚

❚

 Bagaj Açma (S168)

Park Freni (S329)

Aksesuar Güç Prizi (S221)

Torpido Gözü (S217)

❚

❚
❚

 Kaput Açma Kolu (S363)

Yakıt Depo Kapağı Açma Kolu (S342)

 ECON Düğmesi* (S258)

❚Düz Şanzıman* (S256)

Sağdan direksiyonlu tip

* Tüm modellerde bulunmuyor
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סקירה כללית

מתלה מעילים

חגורות בטיחות

כריות אוויר צידיות

נקודות עיגון תחתונות לאבטחת מערכת ריסון ילדים

מושב אחורי

חגורת בטיחות )התקנת מערכת ריסון ילדים(

חגורת בטיחות לאבטחת מערכת ריסון ילדים

שקעי חשמל לאביזרים

מושב קדמי

תאורת מפות

אור פנימי

מתג גג שמש

סכי שמש

מראות איפור

כריות אוויר צידיות

אור פנימי

תאורת מפות

ידית אחיזה

חלק מהאבזור תלוי בגרסה•	
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❚

❚Aksesuar Güç Prizi* (S221)

❚ *, * Çocuk Koltuğu Takmak için
Alt Bağlantı Noktaları (S81)

❚Arka Koltuk

❚Yan Hava Yastıkları* (S54)

❚Ön Koltuk (S207)

❚

❚

❚

❚Emniyet Kemerleri (S39)

❚
❚

Emniyet Kemeri (Çocuk Koltuğu 
Takma) (S85)
Çocuk Koltuğunu Sabitlemek için 
Emniyet Kemeri (S88)

❚
❚

Harita Lambaları* (S215)
İç Lambalar* (S214)

Açılır Tavan Düğmesi* (S180)
SOS Düğmesi* (S469)
Güneş Siperlikleri
Makyaj Aynaları

❚
Tutma Kolu 
Elbise Askısı* (S220)

❚

Yan Perde Hava Yastıkları* (S56)
İç Lambalar* (S214)
Harita Lambaları* (S215)

Tüm modeller

❚

❚
❚

* Tüm modellerde bulunmuyor
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סקירה כללית

תחזוקה תחת 
מכסה מנוע

מגבי שמשה

מראות חיצוניות

איתות צידי

בקרת נעילה/נטרול 
נעילת דלתות

תג הונדה

פנסי חזית

Görsel Dizin

12

H
ızlı R

eferans Kılavuzu

❚
❚

❚

❚

Kaput Altında Bakım (S361)

Ön Cam Silecekleri (S197, 393)

Elektrikli Yan Aynalar (S204)

Yan Sinyal Lambaları* (S185, 384)

Kapı Kilit/Kilit Açma Kontrolü (S148)

Yan Sinyal Lambaları* (S185, 384)

Farlar (S186, 379)

Gündüz Seyir Lambaları (S196, 379)

Ön Sinyal Lambaları (S185, 381)

Park/Gündüz Seyir Lambaları (S186, 196, 381)

Lastikler (S395, 423)

Sis Farları* (S189)

❚

❚

❚

❚

❚

❚

❚
❚

❚

❚
❚
❚

❚

Yakıt Alma (S342)

Arka Cam Fren Lambası (S389)

Bagajın Açılması/Kapatılması (S168)

Bagaj Açma Düğmesi* (S169)

Plaka Lambası (S388)

Geri Vites Lambaları (S387)

Arka Lambalar (S387)

Arka Sinyal Lambaları (S385)

Fren lambaları (S385)

Arka/Arka Yan Park Lambaları (S385)

Arka Sis Farı* (S189, 389)

❚

❚

❚

❚
❚
❚
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מראה חיצוני

איתות קדמי

DRL תאורת

צמיגים

אורות ערפל

פתח תדלוק

אור בלם שלישי

פתיחה/סגירת תא 
מטען

כפתור שחרור תא מטען

תאורת לוחית רישוי אחורית

תאורת נסיעה לאחור

פנסים אחוריים

איתות אחורי

אורות בלם

איתות אחורי
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לוח מחוונים

16

H
ızlı R

eferans Kılavuzu

Sürücü bilgi arayüzü bulunan modeller
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Takometre (S118) Hız göstergesi (S118)
Sürücü Bilgi 
Arayüzü 
(S123)

M (7-vitesli düz vites konumu) 
Göstergesi*/Vites Göstergesi* (S100)

Vites Konumu Göstergesi*/
Şanzıman Sistemi Göstergesi* 
(S100)

Yakıt Göstergesi
(S118)

Dış Sıcaklık 
(S119)

Kilometre Göstergesi (S118)

ממשק 
מידע לנהג

חיווי כוח/טעינה

מחוונים/ממשק מידע לנהג/חיוויי מערכת

טמפרטורה 
חיצונית

מחוון דלק מד מרחק חיווי בורר 
הורדת הילוך

חיווי מצב בורר הילוכים/
חיווי מערכת תמסורת

מד מהירות

לוח מחוונים
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לוח מחוונים

לוח מחוונים

מחוונים/ממשק מידע לנהג/חיוויי מערכת

מחשב דרך

 חיווי מצב הילוכים

מד מהירות

חיווי צריכת דלק ממוצעת טמפ' חיצוניתמד דלק

מד סיבובי מנוע

מצב ידני, M, ומספר 
ההילוך שנבחר
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בקרת אקלים

בקרת אקלים

שימוש בבקרת אקלים אלקטרונית

בקרת אקלים אלקטרונית משמרת באופן אוטומטי את הטמפרטורה שנבחרה. 
המערכת בוחרת באופן אוטומטי את יחס התערובת בין אויר קר וחם ואת כיוון האוויר 

הדרוש ומתאימה את טמפרטורת תא הנוסעים בהקדם.

יש להשתמש במערכת כך:

	1.AUTO יש ללחוץ על כפתור

יש לכוון את הטמפרטורה הפנימית באמצעות חוגת בקרת הטמפרטורה.2	

יש ללחוץ על כפתור ON /OFF כדי לבטל.3	

שימוש בבקרת אקלים

לחיצה על כפתורי בקרת האקלים כאשר המערכת במצב AUTO תבטל את מצב 
AUTO

כאשר המערכת פועלת במצב ECON, יכולת הקירור תהיה פחותה

בדגמים שאינם מצוידים בכפתור MAX COOL: ניתן לקרר את תא הנוסעים באמצעות 
LOW בטמפרטורה AUTO פתיחת חלונות הרכב והפעלת בקרת האקלים במצב

בדגמים המצוידים בכפתור MAX COOL : יש ללחוץ על כפתור MAX COOL ולפתוח מעט 
את החלונות.

פתחי לוח מחוונים ופתח אחורי

פתחי לוח מחוונים, רצפה ופתח אחורי

פתחי רצפה

פתחי רצפה והפשרת אדים

חוגת בקרת 
עוצמה

כפתור מזגן

חוגת שליטה 
במצבים

כפתור אוטומט
כפתור 
קירור 
מרבי

כפתור הפעלה/נטרול כפתור 
סירקולציה 

)ערבול 
אוויר(

חוגת שליטה 
בטמפרטורה
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נורות אזהרה

נורות אזהרה

הסבר מואר/מהבהב חיוי

חיווני קולי ישמע וחיווי יופעל בעת נסיעה •	
עם בלם חניה פועל

יואר למשך 30 שניות עם הפעלת בלם •	
החניה האלקטרוני כאשר מתג ההצתה 

במצב "אביזרים" או "רכב מנוטרל" 
כאשר בלם החניה האלקטרוני מופעל. 

לאחר מכן החיווי יעלם

מואר כאשר בלם 
החניה מופעל ונעלם 

עם שחרור בלם החניה

בלם חניה וחיווי 
מערכת בלימה 

)אדום(

מופיע בזמן נהיגה -יש לוודא כי בלם •	
החניה משוחרר. יש לעצור בבטחה 

ולבדוק את מפלס נוזל הבלם

מואר כאשר מפלס 
נוזל הבלם נמוך

מואר ביחד עם חיווי בלם חניה וחיווי •	
מערכת בלימה – יש לעצור בבטחה 

מיידית. יש ליצור קשר עם מוסך מורשה. 
דוושת הבלם עשויה להיות קשה יותר 
לתפעול. יש ללחוץ על דוושת הבלם 

בחוזקה.

אם חיווי מערכת הבלימה )אדום( מופיע •	
או מהבהב בו זמנית כאשר חיווי מערכת 

הבלימה )כתום( מופיע.

מואר ביחד עם חיווי ABS - יש ליצור •	
קשר עם מוסך מורשה.

אם חיווי מערכת הבלימה )אדום( מופיע •	
או מהבהב

מהבהב וחיווי הבלימה ומערכת הבלימה •	
מואר )כתום( בו זמנית

מואר כאשר בלם 
החניה מופעל ונעלם 

עם שחרוןר בלם 
החניה

קיימת בעיה במערכת בלם החניה •	
האלקטרוני. יתכן שבלם החניה לא 
הופעל. יש להימנע משימוש בבלם 

החניה ולפנות למוסך מורשה

אם חיווי מערכת הבלימה מואר )אדום( •	
או מהבהב בו זמנית עם חיווי מערכת 

הבלימה )כתום(
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נורות אזהרה

הסבר מואר/מהבהב חיוי

מואר בזמן נהיגה - יש לפנות למוסך •	
מורשה

כאשר חיווי זה מואר הרכב עדיין יכול •	
לבלום כרגיל

מופיע אם קיימת בעיה 
הקשורה במערכת 

אשר קשורה למערכת 
הבלימה או לרכיב 

שאינו נכלל במערכת 
הבלימה

חיווי בלם חניה 
ומערכת בלימה 

)כתום(

מואר תמידית - יש להימנע משימוש •	
בבלם החניה ולפנות מיידית למוסך 

מורשה

מואר אם קיימת 
בעיה בבלם החניה 

האלקטרוני ו/או 
מערכת בלם החניה 

האלקטרוני האוטומטי

בלם חניה אוטומטי•	 מואר כאשר בלם 
החניה האוטומטי 

מופעל
חיווי מערכת בלם 

חניה אוטומטי

אם נורת חיווי מוארת או מהבהבת•	 מופיע אם קיימת בעיה 
במערכות בקרת זיהום 

האוויר

מהבהב עם איתור 
בעיית הצתה

חיווי תקלה

יש לעצור בבטחה ולפנות למוסך מורשה•	 מואר כאשר קיימת 
בעיה במערכת הטעינה

חיווי תקלת 
טעינה

מהבהב בזמן נהיגה – יש להימנע •	
מתאוצה ובלימה פתאומית. יש לפנות 

בהקדם למוסך מורשה

הודעת "אסור לנהוג" מוצגת בצג המידע •	
לנהג - יש לעצור בבטחה ולפנות למוסך 

מורשה

*מהבהב אם קיימת 
בעיית תמסורת

חיווי מערכת 
תמסורת
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נורות אזהרה

הסבר מואר/מהבהב חיוי

העברת הילוכים•	 מציג את מיקום בורר 
ההילוכים

חיווי מצב בורר 
הילוכים

תאוטה באמצעות בורר•	 מואר עם משיכת בורר 
מצבי התאוטה

מהבהב כאשר תאוטה 
אינה מתרחשת בעת 

משיכת בורר מצבי 
התאוטה

מואר בשילוב M כאשר 
בורר ההילוכים במצב 

B בשילוב עם משיכת 
ידית הבורר

בורר מצבי 
תאוטה

יש לפנות למוסך מורשה•	

הודעת יש לעצור את הרכב בהקדם •	
מופיעה בצג המידע יש לעצור את הרכב 

מיידית וליצור קשר עם מוסך מורשה

*מופיע במקרה תקלת 
חשמל במערכת 

ההנעה

חיווי כוח מערכת

מופיע כאשר הרכב 
מוכן לנסיעה

חיווי מוכן

מופיע כאשר הרכב 
נוסע בכוח המנוע 

החשמלי בלבד EV חיווי
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נורות אזהרה

הסבר מואר/מהבהב חיוי

הזמזם מפסיק והחיווי נעלם כאשר הנהג •	
והנוסעים חוגרים כראוי את חגורות 

הבטיחות

ממשיך להופיע לאחר חגירת חגורות •	
בטיחות תקלה בחיישן. יש לפנות למוסך 

מורשה

מואר אם היושב •	
במושב אינו חגור 
בחגורת בטיחות, 

כאשר מתג ההתנעה 
ON במצב

אם הנוסע מקדימה •	
אינו חגור בחגורת 

בטיחות, החיווי יופיע 
לאחר כמה שניות

בדגמים המצוידים •	
בתזכורת חגורת 

בטיחות

מופיע לפרק זמן •	
קצר כאשר חגורת 

הבטיחות האחורית 
אינה סגורה כראוי 

ומתג ההצתה במצב 
ON

בכל הדגמים•	

מהבהב בזמן נהיגה •	
אם הנהג או הנוסע 
אינם חגורים כראוי 
בחגורות בטיחות. 

הזמזם נשמע 
והחיווי הקולי ישמע 

בהפסקות קבועות

חיווי תזכורת 
חגורת בטיחות

מופיע - יש לתדלק בהקדם•	 מופיע כאשר במיכל •	
הדלק נותרו פחות מ 

5.3 ליטרים

מפלס דלק נמוך
מהבהב - יש לפנות למוסך מורשה•	 מהבהב כאשר •	

קיימת בעיה במחוון 
הדלק
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נורות אזהרה

הסבר מואר/מהבהב חיוי

מואר תמידית - יש לפנות בהקדם •	
למוסך מורשה. כאשר חיווי זה מופיע 

ABS הרכב יבלום כרגיל אך ללא מערכת

מואר כאשר קיימת •	
ABS תקלת

חיווי מערכת 
מניעת גלגלים 

)ABS( בבלימה

מואר תמידית - יש לפנות למוסך מורשה מואר כאשר קיימת 
בעיה ב:

מערכת עיגון נוספת•	

כרית אוויר צידית•	

כרית אוויר מסוג וילון•	

מותחן חגורת •	
בטיחות

חיווי מערכת עיגון 
נוספת

מהבהב כאשר •	
המערכת פועלת

חיווי סייען בקרת 

)VSA( יציבות

מואר תמידית - יש לפנות למוסך מורשה מופיע כאשר קיימת •	
תקלה בפעולת 
המערכת, סייען 

הבלימה, סייען היגוי, 
סייען זינוק בעליה.

יש לנהוג למרחק קצר במהירות של מעל 
20 קמ"ש. החיווי יעלם. אם החיווי אינו 

נעלם, יש לפנות למוסך מורשה

מואר כאשר •	
המערכת מנוטרלת 
זמנית לאחר ניתוק 
וחיבור מחדש של 

מצבר הרכב

מופיע עם נטרול  •	
חלקי של המערכת

חיווי סייען בקרת 

 )VSA( יציבות
מנוטרל

יש לנהוג למרחק קצר במהירות של מעל •	
20 קמ"ש. החיווי יעלם. אם החיווי אינו 

נעלם, יש לפנות למוסך מורשה

מופיע אם המערכת •	
מנוטרלת זמנית 

אחרי ניתוק וחיבור 
מחדש של מצבר 

הרכב
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נורות אזהרה

הסבר מואר/מהבהב חיוי

מואר תמידית-יש לפנות למוסך מורשה•	

הודעת "אסור לנהוג" מופיעה בצג •	
החיווי- יש לעצור מיידית. אין להמשיך 

בנסיעה. יש ליצור קשר עם מוסך מורשה

מופיע אם קיימת •	
בעיה במערכת הגה 

הכוח החשמלי
חיווי הגה כוח 

)EPS( חשמלי

אינו מהבהב או מהבהב מהר – החלפת •	
נורה

מהבהב בעת •	
הפעלת איתות

מהבהב עם כל •	
איתותי הרכב בעת 
לחיצה על כפתור 

איתות החירום

איתות ואיתות 
חירום

מואר כאשר אור •	
גבוה פועל

אור גבוה

מתגי אורות•	 מואר כאשר אורות •	
הרכב הקדמיים 

והאחוריים פועלים אורות פועלים

אורות ערפל•	 מואר עם הפעלת •	
אורות ערפל

חיווי אור ערפל

אור גבוה אוטומטי•	 מואר כאשר •	
התנאים מתאימים 
להפעלת אור גבוה 

אוטומטי
אור גבוה 
אוטומטי

מהבהב - לא ניתן להפעיל את מערכת •	
ההנעה. יש להעביר את מתג ההצתה 
למצב VEHICLE OFF ולאחר מכן שוב 

ON למצב

מהבהב באופן קבוע-קיימת תקלת •	
מערכת. יש לפנות למוסך מורשה

אין לנסות לפתוח את המפתח או 
המערכת.

מהבהב אם •	
המערכת אינה מזהה 

את המפתח

משבת מנוע 
)אימובילייזר(
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נורות אזהרה

הסבר מואר/מהבהב חיוי

מהבהב עם הפעלת 
המערכת

חיווי אזעקה

ECON כפתור

בורר מצבי נהיגה

מופעל עם הפעלת 

ECON מצב

ECON מצב

מופיע עם לחיצה על 
כפתור בקרת שיוט

בקרת שיוט ראשי

מואר אם יש לקבוע 
מהירות לבקרת שיוט

מואר בזמן נהיגה- יש לעצור בבטחה, •	
לבדוק את לחצי ניפוח הצמיגים ולנפח 

כנדרש

מואר גם לאחר ניפוח כנדרש- יש לכייל •	
את המערכת

עשוי להופיע לפרק •	
זמן קצר אם מתג 

 ON ההצתה במצב
והרכב אינו מתחיל 

בנסיעה תוך 45 
שניות כדי להורות כי 

תהליך הכיול טרם 
הסתיים

מופיע ונשאר מואר 
כאשר:

לחץ הניפוח באחד •	
מצמיגי הרכב נמוך 

מדי

המערכת לא כוילה•	

חיווי לחץ ניפוח 
נמוך בצמיגים / 

חיווי אזהרה

יש לנהוג למרחק קצר במהירות של מעל •	
20 קמ"ש. החיווי יעלם. אם החיווי אינו 

נעלם, יש לפנות למוסך מורשה

מהבהב במשך •	
כדקה ולאחר מכן 

מואר, כלומר קיימת 
בעיה במערכת או 

לסירוגין – גלגל 
חלופי קומפקטי 

מותקן
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הסבר מואר/מהבהב חיוי

מהבהב עם הפעלת 
המערכת

חיווי אזעקה

ECON כפתור

בורר מצבי נהיגה

מופעל עם הפעלת 

ECON מצב

ECON מצב

מופיע עם לחיצה על 
כפתור בקרת שיוט

בקרת שיוט ראשי

מואר אם יש לקבוע 
מהירות לבקרת שיוט

מואר בזמן נהיגה- יש לעצור בבטחה, •	
לבדוק את לחצי ניפוח הצמיגים ולנפח 

כנדרש

מואר גם לאחר ניפוח כנדרש- יש לכייל •	
את המערכת

עשוי להופיע לפרק •	
זמן קצר אם מתג 

 ON ההצתה במצב
והרכב אינו מתחיל 

בנסיעה תוך 45 
שניות כדי להורות כי 

תהליך הכיול טרם 
הסתיים

מופיע ונשאר מואר 
כאשר:

לחץ הניפוח באחד •	
מצמיגי הרכב נמוך 

מדי

המערכת לא כוילה•	

חיווי לחץ ניפוח 
נמוך בצמיגים / 

חיווי אזהרה

יש לנהוג למרחק קצר במהירות של מעל •	
20 קמ"ש. החיווי יעלם. אם החיווי אינו 

נעלם, יש לפנות למוסך מורשה

מהבהב במשך •	
כדקה ולאחר מכן 

מואר, כלומר קיימת 
בעיה במערכת או 

לסירוגין – גלגל 
חלופי קומפקטי 

מותקן

נורות אזהרה

הסבר מואר/מהבהב חיוי

מהבהב ונותר מואר -יש לפנות בהקדם •	
למוסך מורשה. אם ברכב מותקן גלגל 
חלופי קומפקטי יש לתקן או להחליף 

את גלגל הרכב הרגיל ולהתקינו בהקדם

מואר אם המערכת •	
מנוטרלת זמנית 

לאחר ניתוק וחיבור 
מחדש של מצבר 

הרכב

חיווי לחץ ניפוח 
נמוך בצמיגים / 

חיווי אזהרה

חיווי זה יואר כל עוד מהירות הרכב •	
גבוהה מ-80 קמ"ש

חיווי זה יהבהב כל עוד מהירות הרכב •	
גבוהה מ-120 קמ"ש

מואר כאשר מהירות •	
הרכב גבוהה מ-80 

קמ"ש. צליל התראה 
יישמע מדי שתי 

דקות

מהבהב כאשר •	
מהירות הרכב גבוהה 

מ-120 קמ"ש. צליל 
התראה יישמע 

תמידית

חיווי אזהרת 
מהירות

כל עוד חיווי זה מופיע, יש ללחוץ על •	
כפתור  ולבחור במידע כדי לראות 

את ההודעה שוב

יש להתייחס למידע בפרק זה כאשר •	
הודעת מערכת מופיעה בממשק צג 

המידע לנהג. יש להגיב בהתאם

צג המידע לנהג לא ישוב למצבו הרגיל •	
אלא אם האזהרה תבוטל או שכפתור 

הגלילה השמאלי ילחץ.

ישמע ביחד עם חיווי •	
קולי כאשר בעיה 
מאותרת. הודעה 

מתאימה תופיע בו 
זמנית בצג המידע 

לנהג חיווי הודעת 
מערכת
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נורות אזהרה

הסבר מואר/מהבהב חיוי

מואר במהלך נהיגה - יש לפנות למוסך •	
מורשה

מואר אם קיימת •	
בעיה במערכת

חיווי בקרת שיוט 

 )ACC( אדפטיבית
)כתום(

יש לנהוג ברכב למרחק קצר במהירות •	
גבוהה מ-20 קמ"ש. החיווי אמור להיעלם. 

אם החיווי אינו נעלם יש לפנות למוסך 
מורשה

מואר אם המערכת •	
מנוטרלת באופן זמני 
לאחר ניתוק וחיבור 

מחדש של מצבר 
הרכב

יש לוודא כי הרכב אינו עמוס מעבר •	
למותר

מואר תמידית - יש לפנות למוסך מורשה•	

החיווי עשוי להופיע •	
זמנית אם קיימת 
חריגה מן העומס 

המותר המרבי.

ביטול פעולת •	
מערכת

מואר בלבן בעת •	
לחיצה על כפתור 

מואר בירוק בעת •	
לחיצה על כפתורי 

-RES+/SET

חיווי בקרת שיוט 

 )ACC( אדפטיבית
)לבן/ירוק(

מואר תמידית – יש לפנות למוסך מורשה•	 מואר אם קיימת •	
תקלה במערכת

סייען שמירת 
נתיב נסיעה 

)LKAS( -חיווי 
כתום

יש לוודא כי העומס נמצא במסגרת •	
המותר

מואר תמידית – יש לפנות למוסך מורשה•	

החיווי יואר זמנית •	
אם קיימת חריגה מן 

העומס המורשה

	•)LKAS( סייען שמירת נתיב מואר בלבן עם •	
לחיצה על כפתור 
הפעלת המערכת

מואר בירוק כאשר •	
המערכת פעילה סייען שמירת 

נתיב נסיעה 

)LKAS(

חיווי לבן/ירוק
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נורות אזהרה

הסבר מואר/מהבהב חיוי

מואר תמידית - יש לפנות למוסך מורשה•	 מואר אם קיימת •	
בעיה במערכת 

שמירת נתיב

חיווי תמיכה 
בטיחותית 
)מעטפת 
בטיחות(

)כתום(

יש לוודא כי העומס מתאים לדריש/ות •	
החוק והיצרן

מואר תמידית – יש לפנות למוסך מורשה•	

החיווי עשוי להופיע •	
זמנית אם קיימת 
חריגה מן העומס 

המותר

יש לנהוג ברכב למרחק קצר במהירות •	
של מעל 20 קמ"ש. החיווי אמור להיעלם. 

אם החיווי אינו נעלם, יש לפנות למוסך 
מורשה.

מואר אם במערכת •	
שמירת נתיב נסיעה 

מנוטרלת, בקרת 
בלימה במהירות 
נמוכה מנוטרלת 

לאחר שמצבר הרכב 
נותק וחובר מחדש

מואר- טמפרטורת מצלמה גבוהה מדי•	

יש להשתמש בבקרת האקלים כדי •	
לקרר את המצלמה

המערכת תופעל מחדש עם התקררות •	
המצלמה

מואר כאשר מערכת 
שמירה על נתיב נסיעה 

 CMBS או מערכת
מנוטרלת על ידי הרכב

מואר – האזור סביב המצלמה חסום על •	
ידי לכלוך, בוץ וכו. יש לעצור את הרכב 

בבטחה ולנקות את הלכלוך בבד רך

יש לבדוק את הרכב במוסך מורשה אם •	
החיווי אינו נעלם לאחר ניקוי האזור

החיווי עשוי להופיע בעת נהיגה בתנאי •	
חשיכה

חיווי תמיכה 
בטיחותית 
)מעטפת 
בטיחות(
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נורות אזהרה

הסבר מואר/מהבהב חיוי

מואר בירוק כאשר 
המערכת פועלת

מואר בירוק ואפור 
כאשר מערכת שמירת 

נתיב נסיעה, בקרת 
בלימה במהירות נמוכה 
ואיתור עצמים בנקודה 
מתה אינן פעילות כולן-

או באופן חלקי

מואר באפור כאשר 
מערכת שמירת נתיב 
נסיעה, בקרת בלימה 

במהירות נמוכה ואיתור 
עצמים בנקודה מתה 

אינן פעילות

חיווי תמיכה 
בטיחותית 
)מעטפת 

בטיחות( – ירוק/
אפור

חלק מנורות החיווי קיימות ברמות אבזור שונות•	
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כלי נהג

כלי נהג

סוגי כלים

מגבה

מוט ידית מגבה

מפתח גלגלים/מפתח ברגי גלגלים/
ידית מגבה

עינית גרירה נשלפת

ערכת 
כלים

ערכת הכלים מאוחסנת בתא המטען•	

מגבה
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במקרה תקר

במקרה תקר

תיקון תקר

אם צמיג ניזוק באופן קשה או נחתך, יש לפנות את הרכב בגרירה. אם מדובר בתקר 
קטן, לדוגמה ממסמר, ניתן להשתמש בערכת התיקון הזמנית כדי לנהוג עד למוסך 

מורשה או בעל מקצוע המוסמך לטפל בנושא.

במקרה תקר בעת נהיגה, יש לאחוז בהגה היטב ולבלום בזהירות ובהדרגה כדי 
להפחית את מהירות הנסיעה. לאחר מכן יש לעצור בבטחה הרחק ככל האפשר מן 

התנועה הסואנת.

יש להחנות את הרכב על משטח יציב ומאוזן ולהפעיל את בלם החניה.1	

	2.P יש להעביר את בורר ההילוכים למצב

	3.VEHICLE OFF יש להפעיל את איתות החירום ולהעביר את מתג ההצתה למצב

אין להשתמש בערכת תיקון התקרים במצבים אלה. במקום זאת יש ליצור קשר עם 
מוסך מורשה או בעל מקצוע המוסמך לטפל בנושא

חומר איטום התקרים פג תוקף•	

יותר מצמיג אחד פגום•	

קוטר התקר הוא מעל 4 מ"מ•	

דופן הצמיג ניזוק או שהנזק אינו בשטח סוליית הצמיג•	

נזק נגרם כתוצאה מנסיעה על צמיג שלא נופח כראוי•	

הצמיג אינו מותקן כראוי על החישוק•	

החישוק ניזוק•	

אין לשלוף מסמרים או עצמים דומים שננעצו בצמיג. הסרתם עלולה לפגוע בתהליך •	
תיקון הצמיג באמצעות ערכת תיקון הצמיגים.
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לפני תיקון תקר זמני

יש לקרוא את ההוראות טרם תיקון תקר•	

יש למשוך ברצועה שברצפת הרכב כדי לפתוח את רצפת תא המטען.1	

יש לשלוף את תיק הכלים )ערכת כלים( ובקבוק חומר האיטום מתיק הכלים.2	

יש למקם את הערכה כשפניה למעלה על קרקע מאוזנת ומוצקה סמוך לגלגל .3	
שניזוק. אין להניח את הערכה על צידה.

מדחס אוויר

מדבקת מגבלת מהירות

תוויות גלגל

מדריך הוראות

רצועה

ערכת כלים

חומר איטום
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במקרה תקר

יש לשלוף את צינור המדחס ואת כבל .1	
החשמל מחלקו האחורי של המדחס

יש להסיר את מכסה המדחס מן 
המדחס

יש להרחיק את חומר האיטום מילדים. .2	
חומר האיטום עלול להזיק לעור 

ולבדים. יש לנגב חומר איטום שנשפך 
מיידית.

יש לנער את בקבוק חומר האיטום .3	
היטב

יש להסיר את פקק חומר האיטום- אין .4	
להסיר את הכיסוי האטום

יש לפנות למוסך מורשה של הונדה •	
להשגת בקבוק חומר איטום חדש

צינור המדחס

כבל החשמל
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במקרה תקר

יש להבריג את הבקבוק )כשהמכסה .5	
האטום עדיין לא נפתח( היטב אל 

המדחס

יש לפתוח את פיית שסתום הניפוח .6	
)"וונטיל"(

יש להבריג את צינור המדחס אל פיית .7	
שסתום הניפוח 

 יש לוודא כי שסתום השחרור סגור •	
והמדחס אינו פועל

שסתום

שסתום

פיית שסתום

פיית שסתום

צינור המדחס
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במקרה תקר

יש לחבר את תקע המדחס לשקע .8	
האביזרים ברכב

יש להפעיל את מנוע הרכב. יש .9	
לבצע פעולה זו במקום מאוורר 

היטב

אם לא ניתן להגיע ללחץ הניפוח 
הרצוי תוך 10 דקות, ייתכן שהצמיג 

ניזוק באופן חמור. יש לפנות למוסך 
מורשה או לבעל מקצוע מוסמך.

יש ללחוץ על כפתור הניפוח כדי 10	.
להפעיל את הערכה

המדחס יחל לדחוס חומר •	
איטום ואוויר לתוך הצמיג

לאחר שלחץ הניפוח מגיע לרמה 11	.
הנדרשת, יש להפסיק את פעולת 

המדחס

כדי לבדוק את לחץ הניפוח יש להפסיק לעתים את פעולת המדחס ולבדוק •	
את לחץ הניפוח

לחצי הניפוח מפורטים בסמוך למשקוף הכניסה לרכב ליד הנהג•	

במידה והצמיג נופח מעבר לנדרש, יש לשחרר אוויר באמצעות סיבוב שסתום •	
האוויר. יש להיזהר מפליטת חומר איטום.

יש לנתק את תקע המדחס משקע האביזרים12	.

יש לשחרר את הברגת צינור חומר הניפוח/אוויר משסתום הניפוח בגלגל. יש 13	.
להתקין מחדש את מכסה פיית הניפוח

נקודת 
הדבקת תוית 

התזכורת

שקע אביזרים

תקע נדחס

שסתום אוויר
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במקרה תקר

 יש להתקין את תווית התזכורת על 14	.
הגלגל

יש לוודא כי פני השטח של הגלגל •	
נקיים טרם התקנת התווית

 יש לאחסן את ערכת תיקון התקרים 15	.
בתא המטען

אין לשלוף את בקבוק חומר האיטום •	
מהמדחס.

לפני החלפת גלגל

יש למשוך ברצועה שברצפת תא המטען .1	
ולהרים את רצפת תא המטען

יש לשלוף את ערכת הכלים והמגבה מתא .2	
המטען

יש לפתוח את הברגת בורג האבטחה •	
ולהסיר את טבעת האבטחה. לאחר מכן יש 

להסיר את הגלגל החלופי

יש למקם אבן גדולה או מעצור לפני ואחרי .3	
הגלגל שנמצא בצידו הנגדי של הגלגל שיש 

להחליף

גלגל חלופי קומפקטי הוא גלגל קטן מן .4	
הגלגל המקורי. מרווח הגחון של הרכב 

יצטמצם ברכב בו מותקן גלגל חלופי 
קומפקטי. לכן יש להיזהר בעת נהיגה ברכב 
בו מותקן גלגל חלופי קומפקטי בעת מעבר 

מעל אבנים או חפצים Devam ediyor 425

uuLastik PatladığındauPatlak Lastiğin Değiştirilmesi

Beklenm
edik Sorunların Ç

özüm
ü

■Patlak Lastiği Değiştirme Hazırlıkları

Stepne

Alet Kiti

Kriko

Kriko

Takozlar 

Değiştirilecek lastik
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1. Bagaj zemini kapağını açınız.

2. Alet çantasını ve krikoyu bagajdan
çıkarınız.
u Krikonun uç braketini sola çevirip

gevşeterek krikoyu çıkarınız.
3. Kelebek cıvatayı sökünüz ve ara parçası

çıkarınız. Daha sonra stepneyi çıkarınız.

4. Değiştireceğiniz lastiğin çaprazındaki
lastiğin ön ve arkasına takoz veya taş
koyunuz.

1Patlak Lastiğin Değiştirilmesi
Kompakt/geçici stepne normal lastikten daha 
küçüktür. Kompakt/geçici stepne lastiği 
taktığınızda aracınızın yerden yüksekliği azalır. 
Yoldaki kalıntılardan ve tümseklerden geçerken 
aracınızın altı hasar görebilir.

UYARI: Kriko sadece acil bir araç arızasına 
yardımcı olmak için kullanılabilir; normal 
mevsimsel lastiğin değiştirilmesi ya da normal bir 
bakımın ya da tamir işleminin yapılması için 
kullanılamaz.

DİKKAT
Düzgün çalışmayan krikoyu kullanmayınız. Yetkili 
servisi veya profesyonel bir çekici çağırınız.

Aynı anda birden fazla kompakt/geçici stepne 
lastiği kullanmayınız.

Bagaj Zemin Kapağı

נקודת 
הדבקת תוית 

התזכורת

גלגל חלופימגבה

רצפת תא מטען

ערכת 
כלים

מעצור 
לגלגל 

גלגל נקורנגדי
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המגבה המסופק ברכב זה מיועד לרכב זה 
בלבד. יש להשתמש בו להחלפת גלגל בלבד.

אין להשתמש במגבה שאינו פועל כראוי.•	

אין להתקין יותר מגלגל חלופי קומפקטי •	
אחד ברכב

יש למקם את הגלגל החלופי )צד פיית .5	
ניפוח פונה מעלה( תחת גוף הרכב, סמוך 

לגלגל שיש להחליף

יש לשחרר את ברגי הגלגל שיש להחליף .6	
סיבוב אחד בלבד באמצעות מפתח ברגי 

הגלגלים.

כיצד למקם מגבה

426
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Jant 
Kapağı
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5. Araç gövdesinin altına, değiştirilecek
lastiğin yakınına stepneyi yerleştiriniz
(jant tarafı yukarıda).

6. Kriko sapının düz ucunu jant kapağının
kenarına yerleştiriniz. Kenarı dikkatlice
esnetiniz ve kapağı çıkarınız.
u Kapağın çizilmesini önlemek için

kriko sapının düz ucunun etrafına bir 
bez sarınız.

7. Bijon anahtarıyla her bijon cıvatasını
yaklaşık bir tur gevşetiniz.

Jant kapaklı modeller

Tüm modeller
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Jant 
Kapağı
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5. Araç gövdesinin altına, değiştirilecek
lastiğin yakınına stepneyi yerleştiriniz
(jant tarafı yukarıda).

6. Kriko sapının düz ucunu jant kapağının
kenarına yerleştiriniz. Kenarı dikkatlice
esnetiniz ve kapağı çıkarınız.
u Kapağın çizilmesini önlemek için

kriko sapının düz ucunun etrafına bir 
bez sarınız.

7. Bijon anahtarıyla her bijon cıvatasını
yaklaşık bir tur gevşetiniz.

Jant kapaklı modeller

Tüm modeller

יש למקם את המגבה תחת נקודת העיגון .1	
במרכב הרכב הסמוכה לגלגל שיש להחליף

יש לסובב את קצה תושבת המגבה עם כיוון .2	
השעון כמובא באיור עד שראש המגבה בא 

במגע עם תושבת המגבה בגוף הרכב.

יש לוודא כי ראש המגבה מותקן כראוי •	
בתושבת המגבה.

יש לוודא כי המגבה נח על קרקע מאוזנת •	
ומוצקה. אין להשתמש בחפצים מלבד 

המגבה להרמת הרכב.

Devam ediyor 427
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■Krikonun Yerleştirilmesi

Kriko Kaldırma Noktaları
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1. Krikoyu kriko noktasının altına,
değiştirilecek lastiğin en yakınına
yerleştiriniz.

2. Krikonun üst kısmı kriko kaldırma
noktasına temas edene kadar kriko sapını
saat yönünde döndürünüz.
u Kriko plakasının kriko tırnağına

yerleşmesine dikkat ediniz.

1Krikonun Yerleştirilmesi

UYARI: Kriko, araç durdurulmuş olarak düz ve 
dengeli bir yüzeye yerleştirilmelidir.

1. Kullanıcı El Kitabına bakın.
2. Asla krikoyla desteklemiş bir aracın altına

girmeyiniz.
3. Krikoyu sağlam bir noktanın altına yerleştiriniz.

3UYARI
Araç krikonun üzerinden kolaylıkla kayarak 
altındaki kişinin yaralanmasına neden 
olabilir.

Lastiğin değiştirilmesiyle ilgili talimatlara 
harfiyen uyunuz ve kriko ile desteklenmiş 
aracın altına hiç kimse girmemelidir.

Türkiye modelleri
Aracınızla birlikte verilen krikonun 
üzerinde aşağıdaki etiket bulunur.

Kriko Kaldırma Noktaları
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יש להגביה את הרכב באמצעות ידית המגבה .3	
והמגבה עד שהגלגל מתרומם מעט מהקרקע

יש להסיר את ברגי הגלגל והגלגל הפגום.1	

יש לנקות את משטח העיגון של הגלגל .2	
באמצעות בד נקי

יש להתקין את הגלגל החלופי.3	

יש להבריג את ברגי הגלגל עד שיגעו בשפת .4	
החישוק. לאחר מכן יש להפסיק לסובב

אין להרים את הרכב כאשר נמצאים בו נוסעים או מטען•	

יש להרים רכב זה עם המגבה המסופק עבורו. אין להשתמש במגבה המסופק ברכב •	
זה להרמת רכבים אחרים או לביצוע מטלות מלבד הגבהת הרכב במקרה תקר.

אין להשתמש במגבה כאשר מנוע הרכב או מערכת ההצתה פועלים•	

יש להשתמש במגבה על משטח מאוזן ויציב בלבד•	

אין להרים את הרכב שלא באמצעות נקודות העיגון•	

אין להיכנס לרכב בעודו מורם באמצעות המגבה•	

אין להניח חפצים כלשהם מעל או מתחת למגבה•	

החלפת גלגל
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Kriko Sapı

Kriko Sapı Olarak 
Kullanılan Bijon 
Anahtarı
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3. Kriko sapını kullanarak lastik yerden
kalkıncaya kadar aracı kaldırınız.

1Krikonun Yerleştirilmesi
İçinde insan veya bagaj bulunan bir aracı 
krikoyla kaldırmayınız.

Aracınızdaki krikoyu kullanınız.
Diğer krikolar ağırlığı (“yükü”) kaldırmayabilir 
veya şekilleri uygun olmayabilir.

Krikoyu güvenli bir şekilde kullanabilmek için 
aşağıdaki talimatlar izlenmelidir.
• Motor çalışıyorken kullanmayınız.
• Sadece zeminin sert ve düz olduğu yerlerde

kullanınız.
• Sadece kriko kaldırma noktalarında kullanınız.
• Krikoyu kullanırken araca binmeyiniz.
• Krikonun altına veya üstüne herhangi bir nesne

yerleştirmeyiniz.

Devam ediyor 429
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1. Bijonları ve patlak lastiği sökünüz.

2. Jantın montaj yüzeylerini temiz bir bezle
siliniz.

3. Stepneyi takınız.
4. Bijonları, montaj deliklerinin çevresindeki

kenarlara temas edinceye ve dönmeyi
durduruncaya kadar sıkınız.

■Patlak Lastiğin Değiştirilmesi 1Patlak Lastiğin Değiştirilmesi

Fren Göbeği
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Ayağınızı veya bir boruyu kullanmak suretiyle 
ekstra tork uygulayarak bijonları fazla sıkmayınız.

Jant 
Kapağı

Supap İşareti

Jant kapaklı modeller
Tel destek halkasının jant kapağının 
çevresindeki klipslere takıldığından emin olunuz.

Klips Klips

Jant kapağı üzerindeki supap işaretini jant 
üzerindeki lastik supabı ile hizalayarak jant 
kapağını takınız.

טבור גלגל

ציר מגבה

מפתח גלגלים
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יש להוריד את הרכב ולהסיר את המגבה. .5	
 )NM 108 יש להדק את ברגי הגלגל )מומנט

בסדר המובא באיור.

לחצי ניפוח צמיגים

רגיל גודל    185/55R16

רגיל לחץ ניפוח כמובא בתווית הסמוכה למשקוף ליד הנהג

קומפקטי גודל 135/80D15

קומפקטי לחץ ניפוח כמובא בתווית הסמוכה למשקוף ליד הנהג

uuLastik PatladığındauPatlak Lastiğin Değiştirilmesi
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Beklenm
edik Sorunların Ç

özüm
ü

5. Aracı yere indiriniz ve krikoyu çıkarınız.
Bijonları şekilde belirtilen sırayla sıkınız.
Bijonları sırayla 2-3 kez sıkınız.
Bijon sıkma torku:
108 N·m (11 kgf·m, 80 lbf·ft)

1Patlak Lastiğin Değiştirilmesi

Lastik Supabı

Tel Destek Halkası
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Jant kapaklı modeller
Tel destek halkasının gösterildiği gibi lastik 
supabının dış tarafında olduğundan emin olunuz.

במקרה תקר
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תחזוקה שוטפת

תחזוקה שוטפת תחת מכסה המנוע

נוזל ניקוי שמשות 
)מכסה כחול(

נוזל בלם )מכסה שחור(

מכסה פתח מילוי 
שמן מנוע

מדיד שמן מנוע )כתום(

מאגר עודפים-
נוזל קירור מכסה 

מעבה 
)רדיאטור(

מצבר 
12 וולט

מצבר

מיכל נוזל 
קירור 
מנוע

מכסה 
מצנן 
מנוע

נוזל 
מגבים 

)מכסה 
כחול(

מיכל 
נוזל 
בלמים 
)מכסה 
שחור(

פתח 
מילוי 

שמן מנוע

מד שמן 
מנוע

תחזוקה שוטפת
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פתיחת מכסה מנוע

יש להחנות את הרכב בבטחה על משטח .1	
מאוזן ולהפעיל את בלם החניה

יש למשוך את ידית שחרור מכסה המנוע .2	
הממוקמת תחת צידו החיצוני תחתון של לוח 

המחוונים סמוך לנהג

מכסה המנוע יתרומם מעט•	

יש למשוך את ידית שחרור מכסה המנוע .3	
)ממוקמת תחת קצהו הקדמי מרכזי של מכסה 

המנוע( ולהרים את מכסה המנוע. לאחר 
הרמה של מכסה המנוע ניתן לשחרר את 

הידית

יש להסיר את מוט התמיכה מן התופסן. יש .4	
למקם את קצה מו האחיזה במכסה המנוע

בעת סגירה, יש להסיר את מוט התמיכה 
ולאחסן אותו בתופסן. לאחר מכן יש להנמיך 
בזהירות את מכסה המנוע. ניתן לשחרר את 

מכסה המנוע כאשר הוא בגובה כ – 30 סנטימטר 
ולאפשר לו להיסגר.
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uuKaput Altında BakımuKaputun Açılması

Bakım

Kaputun Açılması

Çekiniz

Kol

Destek Çubuğu Tutamak

Klips
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1. Aracı düz bir zemine park ediniz ve el
frenini çekiniz.

2. Ön göğsün sürücü tarafı alt dış
köşesinde bulunan kaput açma kolunu
çekiniz.
u Kaput hafifçe açılacaktır.

3. Kaput mandal kolunu yukarı çekiniz
(kaputun ön kısmının altında bulunur) ve
kaputu yukarı kaldırınız. Kaputu hafif
yukarı kaldırdıktan sonra, kolu
çıkarabilirsiniz.

4. Tutamağı kullanarak destek çubuğunu
klipsten sökünüz. Destek çubuğunu
kaputa takınız.

Kapatırken, destek çubuğunu çıkarıp klipse 
oturtunuz ve daha sonra kaputu yavaşça 
indiriniz. Elinizi yaklaşık 30 cm yükseklikte 
iken çıkarınız ve kaputun kapanmasına izin 
veriniz.

1Kaputun Açılması

Kaputu kapatırken kilitlenip kilitlenmediğini 
kontrol ediniz. 

Kaput mandal kolu zor hareket ediyor ya da kol 
yukarı kaldırılmadan kaput açılabiliyorsa, mandal 
mekanizması temizlenmeli ve yağlanmalıdır.

Dizel modeller

DİKKAT
Silecek kolları havada iken kaputu açmayınız. 
Kaput sileceklere çarpacak ve kaput ve/veya 
silecekler hasar görecektir.

DİKKAT
Motor kapağına bastırmayın. Motor kapağı ve 
motor bileşenlerine zarar verebilir.

Kaput Açma Koluידית שחרור מכסה מנוע

ידית

מוט תמיכה שקע אחיזה

תופסן

אין לפתוח את מכסה המנוע כאשר המגבים אינם במצב מנוחה מחשש לנזק. יש 
לוודא תמיד שמכסה המנוע סגור כראוי. אם מנגנון פתיחת מכסה המנוע אינו פועל 

כהלכה, ייתכן שיש לשמנו. מומלץ לפנות למוסך מורשה.

תחזוקה שוטפת
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שמן מנוע

הונדה ממליצה על שימוש בשמן מנוע מקורי. לסירוגין ניתן להשתמש בשמן מנוע 
העונה על דרישות היצרן מבחינת צמיגות ומפרט. יש להקפיד על טיפולים שוטפים 

בהתאם להוראות היצרן.

הונדה אינה ממליצה על שימוש בתוספי שמני מנוע.  למידע נוסף יש לפנות למוסך 
מורשה.

בדיקת מפלס שמן מנוע

הונדה ממליצה על בדיקת מפלס שמן המנוע באופן תקופתי ותכוף.

יש להחנות את הרכב על משטח יציב ומאוזן הרחק מהתנועה הסואנת.

יש לנטרל את פעולת מערכת ההצתה. ניתן לבדוק את מפלס שמן המנוע גם לאחר 

תקופה ממושכת בה המנוע לא פעל. אם המנוע 
פעל, יש להמתין שלוש דקות לפחות לפני 

בדיקת מפלס שמן המנוע.

יש לשלוף את מדיד השמן )כתום(. 1

יש לנגב את מדיד השמן עם בד נקי או מגבת . 2
נייר

יש להכניס את המדיד היטב בחזקה למקומו. 3

יש לשלוף את המדיד שוב ולבדוק את מפלס . 4
שמן המנוע. המפלס אמור להימצא בין הסימן 
התחתון והסימן העליון. יש להוסיף שמן מנוע 

במידת הצורך. יש להוסיף את שמן המנוע לאט 
ובזהירות.

תחזוקה שוטפת
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uuKaput Altında BakımuTavsiye Edilen Motor Yağı

Bakım
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Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi ortam sıcaklığı için uygun bir viskoziteye
sahip orijinal bir motor yağı veya başka piyasada bulunan bir yağ kullanın.

Yağ, motorunuzun uzun ömürlü olmasına ve performansına katkıda bulunan 
önemli bir etkendir. Eğer aracınızı eksik veya bozulmuş yağ ile kullanırsanız, 
motor arızası veya hasarı meydana gelebilir.

*1: Yakıt tasarrufunu iyileştirmek için formüle edilmiştir.

Orijinal Motor Yağı Piyasada bulunan yağ
bulunan yağ

● Honda Engine OIL #1.0
● Honda Green OIL
● Honda Orijinal Motor Yağı

● API servis sınıfı SM veya daha
yüksek dereceli yakıt tasarruflu yağ

● ACEA A5/B5

1Tavsiye Edilen Motor Yağı
Motor Yağı Katkıları
Honda’nızın hiçbir yağ katkı maddesine ihtiyacı 
yoktur. Katkı maddeleri motorunuzun 
performansını ve ömrünü olumsuz etkileyebilir.

Benzinli modeller

Tavsiye Edilen Motor Yağı
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במידת הצורך. יש להוסיף את שמן המנוע לאט 
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sahip orijinal bir motor yağı veya başka piyasada bulunan bir yağ kullanın.
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Motor Yağı Katkıları
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yoktur. Katkı maddeleri motorunuzun 
performansını ve ömrünü olumsuz etkileyebilir.

Benzinli modeller

Tavsiye Edilen Motor Yağı
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sahip orijinal bir motor yağı veya başka piyasada bulunan bir yağ kullanın.
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Motor Yağı Katkıları
Honda’nızın hiçbir yağ katkı maddesine ihtiyacı 
yoktur. Katkı maddeleri motorunuzun 
performansını ve ömrünü olumsuz etkileyebilir.

Benzinli modeller
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Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi ortam sıcaklığı için uygun bir viskoziteye
sahip orijinal bir motor yağı veya başka piyasada bulunan bir yağ kullanın.

Yağ, motorunuzun uzun ömürlü olmasına ve performansına katkıda bulunan 
önemli bir etkendir. Eğer aracınızı eksik veya bozulmuş yağ ile kullanırsanız, 
motor arızası veya hasarı meydana gelebilir.

*1: Yakıt tasarrufunu iyileştirmek için formüle edilmiştir.

Orijinal Motor Yağı Piyasada bulunan yağ
bulunan yağ

● Honda Engine OIL #1.0
● Honda Green OIL
● Honda Orijinal Motor Yağı

● API servis sınıfı SM veya daha
yüksek dereceli yakıt tasarruflu yağ

● ACEA A5/B5

1Tavsiye Edilen Motor Yağı
Motor Yağı Katkıları
Honda’nızın hiçbir yağ katkı maddesine ihtiyacı 
yoktur. Katkı maddeleri motorunuzun 
performansını ve ömrünü olumsuz etkileyebilir.

Benzinli modeller

Tavsiye Edilen Motor Yağı
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Recommended Engine Oil
Use a genuine engine oil or another commercial engine oil of suitable type and 
viscosity (for the ambient temperature) as shown in the image that follows.

Oil is a major contributor to your engine’s performance and longevity. If you drive 
the vehicle with insufficient or deteriorated oil, the engine may fail or be damaged.

*1:Formulated to improve fuel economy.

Genuine Engine Oil Commercial Engine Oil

Honda Engine OIL #1.0
Honda Green OIL
Honda Genuine Motor Oil

API service SM or higher grade fuel-
efficient oil
ACEA A5/B5

Petrol models

1Recommended Engine Oil

Engine Oil Additives
Your vehicle does not require oil additives. In fact, 
they may adversely affect the engine performance 
and durability.

Ambient Temperature Ambient Temperature
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הוספת שמן מנוע

יש לפתוח את מכסה פתח מילוי שמן המנוע.1	

יש להוסיף שמן מנוע.2	

יש להתקין מחדש את מכסה פתח מילוי שמן .3	
המנוע ולהדק אותו בזהירות

יש להמתין כדקה ואז לבדוק שוב את מפלס .4	
שמן המנוע

אין למלא שמן מנוע מעבר לנדרש מחשש לנזק. •	

יש לנגב שמן מנוע שנשפך מחוץ לפתח המילוי מיידית, מחשש לנזק ולשריפה.•	

מערכת קירור

honda all season anti freeze coolant type 2 :נוזל קירור מומלץ

נוזל קירור זה מורכב מתערובת של 50% נוזל קירור ו-50% מים. אין להוסיף נוזל קירור 
או מים.

הונדה ממליצה לבדוק את מפלס נוזל הקירור בכל תדלוק. ראשית יש לבדוק את 
מיכל העודפים. אם מיכל העודפים ריק יש לבדוק את מפלס נוזל הקירור במעבה 

)רדיאטור(. יש להוסיף נוזל קירור כנדרש.

מיכל עודפים

אין לבצע פעולות הקשורות במנוע ובמערכת 
הקירור כאשר המנוע ומערכת הקירור חמים, 

מחשש לפציעה קטלנית.

יש לבדוק את כמות נוזל הקירור במיכל 
העודפים

אם מפלס נוזל הקירור נמצא מתחת לסימן 
MIN, יש להוסיף נוזל קירור מתאים עד להגעה 

MAX לסימן

יש לבדוק את מערכת הקירור כדי לאתר 
דליפות

אין להוסיף תוספים לנוזל הקירור

תחזוקה שוטפת

MAX
מיכל עודפים
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מעבה

אין לבצע פעולות הקשורות במנוע ובמערכת .1	
הקירור כאשר המנוע ומערכת הקירור חמים, 

מחשש לפציעה קטלנית.

יש לסובב את מכסה המעבה )רדיאטור( .2	
שמינית סיבוב נגד כיוון השעון ולשחרר לחץ 

שנוצר במערכת הקירור

יש ללחוץ על מכסה המעבה בזהירות ובחוזקה נגד כיוון השעון כדי להסירו.3	

מפלס נוזל הקירור אמור להימצא בשפת פתח המילוי. יש להוסיף נוזל קירור כנדרש.4	

יש להחזיק את מכסה המעבה למקומו ולהדקו היטב.5	

יש למזוג נוזל קירור לאט ובזהירות, יש לנגב מיידית נוזל קירור שנשפך..6	

נוזל תיבת הילוכים

honda atf DW 1 :נוזל מומלץ

יש לבדוק את מפלס נוזל תיבת ההילוכים במוסך מורשה.

נוזל בלמים

בדיקת מפלס נוזל בלמים

 MIN מפלס נוזל הבלמים אמור להימצא בין סימן
וסימן MAX שעל צידו של מאגר נוזל הבלמים

אם מפלס נוזל הבלמים נמצא מתחת לסימן 
MIN - יש לפנות למוסך מורשה בדחיפות.

תחזוקה שוטפת
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מילוי נוזל ניקוי שמשות

בדגמים המצוידים במד מפלס נוזל ניקוי 
שמשות

יש לבדוק את כמות נוזל ניקוי השמשות 
באמצעות המדיד

בדגמים שאינם מצוידים במד מפלס נוזל 
ניקוי שמשות

יש לבדוק את כמות נוזל ניקוי השמשות 
באמצעות החיווי שבמאגר

במידה וקיים מחסור בנוזל ניקוי שמשות, יש 
למלא נוזל ניקוי שמשות כנדרש.

יש להשתמש בנוזל ניקוי שמשות ייעודי בלבד.

תחזוקה שוטפת

מד מפלס נוזל
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תכנית טיפולים

טיפול בזמן או 
קילומטראז' – הקודם 

מביניהם

 X1,000 ק"מ

טיפול בזמן או 
קילומטראז' – הקודם 

מביניהם

חודשים

מדי 100,000 ק"מהחלפת מצתים

מדי 200,000 ק"מ או 10 שנים, לאחר מכן מדי החלפת נוזל קירור
100,000 ק"מ או 5 שנים

**החלפת נוזל תמסורת

החלפת נוזל 
תמסורת

מדי 150,000 ק"מ או 	 שניםשימוש רגיל

החלפת נוזל 
תמסורת

מדי 75,000 ק"מ או 3 שניםשימוש בעומס

**********החלפת מסנן אוויר תא נוסעים

מדי 10,000 ק"מ או שנהבדיקת בלמים קד' אח'

מדי 180,000 ק"משימוש רגילהחלפת מסנן דלק

מדי 110,000 ק"משימוש בעומסהחלפת מסנן דלק

מדי 3 שניםהחלפת נוזל בלמים

בדיקת תאריך ת פוגת ערכת תיקון 
תקרים

מדי שנה

מדי 10,000 ק"מהצלבת צמיגים

תכנית טיפולים

90 75 60 45 30 15

1224364860728496108120

105120135150
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התנעה בכבלים

תהליך ההתנעה

יש לנטרל את כל צרכני הכוח, כגון מערכת 
השמע והתאורה. יש לנטרל לחלוטין את פעולת 
מערכת ההצתה ולאחר מכן לפתוח את מכסה 

המנוע

יש לפתוח את כיסוי הקוטב החיובי + במצבר.1	

יש לחבר את כבל ההתנעה הראשון לקוטב .2	
החיובי + ברכב

יש לחבר את צידו השני של כבל ההתנעה .3	
הראשון לקוטב המצבר החיובי +

יש להשתמש במצבר 12 וולט בלבד להנעה•	

בעת שימוש במטען סוללות יש לבחור •	
במתח הטענה נמוך מ-15 וולט. יש לבדוק 
את ספר ההוראות של המטען לפני ביצוע 

הטעינה

יש לחבר את כבל ההתנעה השני לקוטב .4	
המצבר השלילי

יש לחבר את קצהו השני של כבל ההתנעה .5	
השני לבורג העיגון בתא המנוע כמובא באיור. 

אין לחבר את כבל ההתנעה לחלק אחר

במידה ומבוצע חיבור לרכב אחר, יש להתניע .6	
את מנוע הרכב המסייע לפני התהליך 

ולהעלות מעט את סיבובי המנוע

יש לנסות לבצע את ההתנעה. אם התהליך .7	
אינו מתאפשר יש לוודא כי כבלי ההתנעה 

מחוברים היטב.

התנעה בכבלים

כיסוי

סוללת התנעה
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לאחר התנעה

לאחר ביצוע תהליך ההתנעה יש להסיר את כבלי ההתנעה כך

יש לנתק את כבל ההתנעה השלילי מהרכב שהותנע.1	

יש לנתק את קצהו השני של כבל ההתנעה מהקוטב השלילי של הרכב המסייע.2	

יש לנתק את כבל ההתנעה מן הקוטב החיובי.3	

יש לנתק את קצהו השני של כבל ההתנעה מן הקוטב החיובי ברכב המסייע.4	

יש לפנות למוסך מורשה לבדיקת המערכת.•	

לאחר התנעה עם כבלים נורות חיווי מסוימות עשויות להופיע. יש לנהוג למרחק קצר 
במהירות של עד 20 קמ"ש. אם החיווי אינו נעלם יש לבדוק את הרכב באמצעות מוסך 

מורשה.

החלפת סוללה בשלט

אם סוללת השלט חלשה

אם זמזם נשמע והודעת "כדי להתניע יש לקרב את המפתח למתג ההצתה" 
מופיעה בצג המידע , כפתור POWER מהבהב וחיווי READY אינו מופיע, יש 

להפעיל את המערכת כך:

 POWER שעל שלט הרכב כאשר כפתור H יש לגעת במרכז כפתור ההתנעה עם לוגו
מהבהב. יש לוודא כי הכפתורים על השלט פונים בכיוון הנהג.

כפתור POWER יהבהב במשך 30 שניות

יש ללחוץ על דוושת הבלמים וללחוץ על כפתור POWER תוך 10 שניות מהישמע החיווי 
ON יעבור ממצב מהבהב למצב POWER הקולי - וכפתור

-אם דוושת הבלם אינה לחוצה, מצב מתג ההתנעה יעבור ל "אביזרים".

החלפת סוללה בשלט
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תדלוק

יש לעצור את הרכב בבטחה בתחנת דלק. .1	
פתח התדלוק נמצא בצידו האחורי שמאלי 

של הרכב

יש לנטרל לחלוטין את פעולת מערכת .2	
ההצתה

יש למשוך בידית פתיחת דלתית פתח .3	
התדלוק הממוקמת סמוך לחלקו התחתון של 

לוח המחוונים סמוך למושב הנהג

יש להסיר את מכסה פתח התדלוק באיטיות. .4	
אם צליל שחרור אוויר ישמע, יש להמתין 

מספר שניות ולבוסס את פתח מכסה 
התדלוק עד לפתיחתו המלאה

יש למקם את מכסה פתח התדלוק בתושבת.5	

יש להכניס את פיית התדלוק במלואה.6	

כאשר מיכל הדלק מלא פיית התדלוק .7	
תשמיע קליק והתהליך יפסק אוטומטית. אין 

למלא דלק בכוח.

עם תום התהליך יש להחזיר את מכסה פיית .8	
התדלוק למקומו

יש לסגור את דלתית פתח התדלוק ידנית•	

ש להקפיד על הוראות הבטיחות המופיעות •	
בתחנת הדלק.
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Sürüş

Yakıtın Alınması

Çekiniz

Kapak

Tutucu
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1. Aracınızı benzin istasyonunun pompası
sol tarafta kalacak şekilde durdurunuz.

2. Motoru durdurunuz.
3. Ön göğsün sürücü tarafı alt dış köşesinde

bulunan yakıt depo kapağı açma kolunu
çekiniz.
u Yakıt dolum kapağı açılır.

4. Yakıt depo kapağını yavaşça çıkarınız.
Hava çıktığını duyarsanız, durana kadar
bekleyiniz, ardından yakıt deposu
kapağını açmak için düğmeyi yavaşça
çeviriniz.

5. Yakıt deposu kapağını tutucuya yerleştiriniz.
6. Yakıt doldurma tabancasını tamamen

sokunuz.
u Depo dolduğunda, pompa tabancası

otomatik olarak atar. Bu, sıcaklıktaki 
değişiklikten dolayı yakıtın 
genleşebilmesi için yakıt deposunda 
boşluk bırakır.

7. Dolumun ardından, yakıt deposu
kapağını takınız, en az bir klik sesi
duyana kadar sıkınız.
u Yakıt dolum kapağını elle kapatınız.

1Yakıtın Alınması

Pompa tabancası, yakıt deposunda boşluk 
bırakmak için otomatik olarak durur böylece yakıt 
hava sıcaklıklarındaki değişikliklerden dolayı 
taşmaz.

Tabancanın otomatik olarak durmasının ardından 
yakıt eklemeye devam etmeyiniz. İlave yakıt, yakıt 
deposunun kapasitesini aşabilir.

3UYARI
Benzin son derece yanıcı ve patlayıcıdır. 
Yakıt alırken yanabilir veya ciddi bir şekilde 
yaralanabilirsiniz.

• Motoru durdurunuz ve ısıyı, kıvılcımları ve
ateşi depodan uzak tutmaya dikkat ediniz.

• Yakıt doldurma işlemini yalnızca açık
havada yapınız.

• Sıçrayan benzini derhal siliniz.

Dizel modeller
Doğru tabancayı aldığınızdan emin olunuz. Dizel 
yakıt için olan yakıt tabancası yakıt dolum ağzına 
girmezse, araç ile birlikte verilen huniyi kullanınız.

Kapak

תדלוק

משוך

מכסה פתח תדלוק

מכסה פתח תדלוק

תושבת מכסה
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